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LED48 / LED60 MR16

LED20 MR16
50

18

Ø50

5,3

Ø50

LED48

LED60

E(0°)

1040Lx

260Lx

116Lx

65Lx

42Lx

h

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

Ø 0,58m

Ø 1,15m

Ø 1,73m

Ø 2,31m

Ø 2,89m

E(0°)

820Lx

205Lx

91Lx

51Lx

33Lx

h

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

Ø 0,58m

Ø 1,15m

Ø 1,73m

Ø 2,31m

Ø 2,89m

Ø50

5,3

47

Ø50

18

E(0°)

800Lx

200Lx

89Lx

50Lx

32Lx

h

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

2,5m

Ø 0,13m

Ø 0,26m

Ø 0,39m

Ø 0,53m

Ø 0,66m

LED48 MR16 LED60 MR16

LED20 MR16

Lampa z diodami LED / LED lamp

Lampa z diodami LED / LED lamp

≥8060 1/10/200

LED

LED48 MR16-WW 07680 2,2 2,2 - 19 48 2900-3500 180 38

LED48 MR16-CW 07681 2,2 2,2 - 19 48 6200-6800 180 38

LED60 MR16-WW 07840 3 3 - 23 60 2900-3500 230 40

LED60 MR16-CW 07841 3 3 - 23 60 6200-6800 230 40

20000

rozsył światła / light distribution
 = 60°

E(0°) - max natężenie w osi wiązki / 
max intensity in beam axis

rozsył światła / light distribution
 = 60°

E(0°) - max natężenie w osi wiązki / 
max intensity in beam axis

≥7015 1/10/2001,3 40
12V DC

LED20 MR16-WW 12761 2900-3500

LED20 MR16-CW 12760 6200-6800

20 LED 200001,3 - 9 80

rozsył światła / light distribution
 = 15°

E(0°) - max natężenie w osi wiązki / 
max intensity in beam axis

12V AC/DC




