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LUVEN MX EVG

LUVEN MX EVG

LUVEN MX-216 EVG – Ø270
LUVEN MX-218 EVG – Ø325 LU
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LUVEN MX-216/21W EVG LUVEN MX-218/38W EVG

54

3500

EVG
 

1/-/100,5

50/60Hz220-240V~

103 x (1-2,5) -5÷25

Plafoniera hermetyczna / Hermetic wall & ceiling light � tting

 podstawa: tworzywo ABS / klosz: poliwęglan (PC)

 base: ABS material / di� user: polycarbonate (PC)

wysoka odporność na uderzenia / high impact resistance

LUVEN MX-216/21W EVG 18940 biały / white 21 846

LUVEN MX-218/38W EVG 18941 biały / white 38 1178

krzywa rozsyłu światłości / 
curve of intensity distribution
η = 41%

krzywa rozsyłu światłości / 
curve of intensity distribution
η = 43%
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LUVEN MX

LUVEN MX

LUVEN MX-216/21W-W LUVEN MX-218/38W-W

LUVEN MX-216 – Ø217
LUVEN MX-218 – Ø273

LUVEN MX-216 – Ø270
LUVEN MX-218 – Ø330
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Plafoniera hermetyczna / Hermetic wall & ceiling light fi tting

 podstawa: tworzywo ABS / klosz: poliwęglan (PC)

 base: ABS material / lampshade: polycarbonate (PC)

wysoka odporność na uderzenia / high impact resistance

LUVEN MX-216/21W-W 04240 biały / white 21 1150

LUVEN MX-218/38W-W 04241 biały / white 38 1780

54

3500

VVG
 

1/-/100,5

50/60Hz220-240V~

3 x 2,5

krzywa rozsyłu światłości / 
curve of intensity distribution
η = 24%

krzywa rozsyłu światłości / 
curve of intensity distribution
η = 24%

10


